
Não precisa de vê-lo para se sentir seguro
O Guardian LamiGlass® é composto por dois painéis de vidro unidos por camadas de PVB transparentes. Através da combinação de 
diferentes variações de espessuras de vidro e número de camadas intermédias, é possível alcançar vários níveis de desempenho, desde 
a segurança e proteção até à balística e resistência a explosões. A camada intermédia de PVB absorve até 99,5% da luz UV, ajudando a 
reduzir o desvanecimento e o envelhecimento no mobiliário e obras de arte. O Guardian LamiGlass® também pode ser combinado com 
os produtos revestidos com Guardian SunGuard® e Guardian ClimaGuard® para adicionar controlo solar e isolamento térmico. O 
Guardian LamiGlass® é usado em muitas aplicações, incluindo muros cortina, fachadas, janelas, envidraçamentos superiores, divisórias, 
balaustradas, pisos, portas, mobiliário, aquários, galerias de arte e museus.

Product Information

Substrate
Vidro de base/espessura

Guardian ExtraClear/6-22 mm

Aplicações Acessórios interiores e exteriores / Aplicações decorativas / Mobiliário / Janelas / Fachadas / Portas / Telhados

Opções de fabrico Laminados / Recozido

Posições de revestimento recomendadas N/A

Tamanho máximo <3210 x 6000 mm

Tipo de vidro Laminado com PVB

Funções de vidro Proteção e segurança

Opções de fabrico Pode ser utilizado em unidades de vidro monolítico ou isolante

Aspeto Neutro

Guardian LamiGlass® ExtraClear

LamiGlass ExtraClear



 Data de publicação: 11-abr-2022Todas as marcas registadas são detidas, licenciadas ou utilizadas com a 
autorização da Guardian Glass.
©2021 Guardian Glass, LLC

19, rue du Puits Romain L-8070 Bertrange Grande-Duchy de Luxembourg
Telefone: +352 28 111 1 e-mail: information@guardian.com

www.guardianglass.com

Monolithic Laminate
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Monolithic Laminate: 3-3 Guardian LamiGlass® ExtraClear on Guardian ExtraClear #2

90 8 8 99 3 79 8 8 14 82 0.94 3 5.6

Os valores de desempenho apresentados são nominais e estão sujeitos a variações devido às tolerâncias de fabrico. Valores espectrofotométricos de acordo com EN 410:2011 , EN 673:2011 / Métrica.

Os produtos nesta publicação são vendidos de acordo com os termos e condições gerais de venda da Guardian e outras garantias escritas aplicáveis (disponíveis em www.guardianglass.com ou junto do seu representante local da Guardian 
mediante solicitação). É da responsabilidade do comprador confirmar que os produtos são adequados para a aplicação prevista em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Contacte o seu representante local da Guardian para obter 
outras instruções de manuseamento e montagem aplicáveis, bem como a mais recente informação do produto.


